Uriin Tanimi:

MineralPlus FCBEXTRAO033KD, giydirmecepheyalitimuygulamalarinda
Gstun performans saglamak amaciyla gelistirilmis, ylksek 1si ve ses
yalitimi saglamanin yaninda yangina tepki siniflandirmasinda A1
klasmaninda yer alan Ustiin performansli, Ecose® Tulu kapli mineral ylin
yalitim malzemesidir.

Minimum tozuma 6zelligi ve esnek yapisi ile kolaylikla uygulanabilen
MineralPlus FCB EXTRA 033 KD, uygulama esnasinda iscilikten ve
zamandan tasarruf etmenizi saglar. Baglayici iceriginde fenol, formaldehit
tireviinsan saglhgina zararl ve ylksek ugucu 6zellikli kimyasallar icermez.
Turkiye’nin ilk ve tek “Eurofins Indoor Air Comfort Gold” sertifikasina sahip
yalitim levhasi olan MineralPlus FCB EXTRA 033 KD, ic mekandaki
havanin temiz kalmasini saglar. Ecose® Tulu kapli olmasi, malzeme
esnekligini korurken levha durabilitesini de artirmaktadir.

Kalinhk Genislik | Uzunluk Isi iletim Katsayisi Ist iletim Direnci
(mm) (mm) (mm) Ay (W/mK) R (m2k/W)
50 600 1200 0,033 1,45
80 600 1200 0,033 2,35
100 600 1200 0,033 2,90
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BN MINERAL PLUS

MINERARPLEUS

Giydirme Cephe
Yalitim Levhasi
(Ecose® Tul Kapl)

Temel Ozellikleri:

Is1 iletim Katsayisi:
%,,=0,033 W/m K

Yangina Karsi Tepki Sinifi:
Al

Yiiksek ses yalitimi saglar.
Akredite laboratuarlarda gergeklestirilmis
test sonuglari mevcuttur.

Uriin Ozellikleri:

B Duiguk 1si iletim katsayisi ile artiriimig
yalitim performansi. Cephelerde isi
iletimine karsi yuksek direnc saglar.
A,=0,033 W/m.K

m Hava dogusumlu sesleri absorbe eder.

m Yangina karsi tepki sinifi A1’dir.

m Minimum tozuma yapar, kasindirmaz.

m Esnektir, kullanimi kolaydir,
zamandan ve igcilikten tasarruf saglar.

m Sikistirilmis pakettedir; daha az yer
kaplar.

m Ecose® Tulu kaplidir. Dig etkilere kargi
ekstra durabiliteye sahiptir.
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Isi iletkenlik Katsayisi Degeri W/m.K 0,033
Yangina Tepki Sinifi - A1
Kaplama - Ecose® Tull
Su Buhari Diflizyon Direnci - 1
Kisa Siireli Su Emme Degeri Kg/m2 <1
Uzun Siireli Su Emme Degeri Kg/m2 <3
Sertifika - C€
Ambalaj - PE Film
Uygulama: Paketleme ve Depolama:

MineralPlus FCB EXTRA 033 KD,
giydirme cepheler igin 6zel Uretilmig
yalitim levhasi olup, giydirme cephe
sistemine kolayca monte edilebilir.
Esnek ve kapatici yapisi sayesinde
giydirme cepheyi kesintisiz bir sekilde
yalitarak maksimum performans alin-
masina olanak verir. Su itici 6zelligi
bulunmaktadir.

Kalinhiga gére degisen adetlerde
levha iceren ambalajlar PE film ile
sarilmistir. Sikistiriimis paketlerde yer
aldigindan paket ag¢ildiginda levha-
lar siserek orjinal boyutlarina ulagir.
Paket Uzerinde uygulama detaylarini
g0steren piktogramlar yer almaktadir.
Uriinler kapall alanlarda iizeri 6rtilii
olarak depolanmalidir. Paketler dog-
rudan yerle temas etmemelidir.
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Knauf Insulation
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